magazyn e
wybor przewodow, ktore moga by¢ czyszczo-
ne regularnie bez uszkodzen. Przepisy naka-
zujg stosowanie przewodow o gladkiej po-
wierzchni wewnetrznej. Nie jest zalecane
stosowanie przewodow o nieregularnych lub
perforowanych powierzchniach wewnetrz-
nych. Najlepszym pokryciem wewnetrznym
jest wspomniana powyzej specjalna gladka
powloka Neto. Wykonana jest ona z mocnej
tkaniny szklanej i strukturalnie polgczonej z
rdzeniem plyty w procesie produkgji. Charak-
terystyki tego materiatu oraz proces produkeji
plyt zapewniajg temu produktowi:

- Wysokg wytrzymalo$¢ mechaniczna,
uniemozliwiajaca zniszczenie pokrycia.

- Sliskq i latwa do czyszczenia po-
wierzchni¢, wytrzymala na erozyjne
dzialanie systemow czyszczenia.

- Specjalnie zaprojektowane pidro
meskie dla uzyskania ciaglej wytrzyma-
foSci calej powierzchni.

- Brak perforacji uniemozliwiajacych
gromadzenie si¢ w nich zanieczyszczen,
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Nizsze o 30% opory przeptywu w po-
rownaniu z plytami z woalem lub z we-
lonem szklanym.

e Sprawdzian czyszczenia

Ptyty pokryte powloka Neto byly te-
stowane przy pomocy najbardziej agre-
sywnych metod czyszczenia (szczotko-
wanie, Igcznie z narzedziami wykorzysty-
wanymi do czyszczenia przewodow bla-
szanych). Cykle czyszczenia byly powta-
rzane do 100 razy, czyli znacznie wigcej
niz zwyczajowe czyszczenie instalacji.

Wyniki prob byly we wszystkich przy-
padkach bardzo zadowalajace:

- Wysoka wytrzymatos¢ pokrycia, bez
rozerwan 1 uszkodzefn podczas proby
czyszczenia.

- Powierzchnia gladka i cigglta umozli-
wiajgca latwe czyszczenie z tatwg iden-
tyfikacja zanieczyszczen znajdujgcych
si¢ w przewodzie.
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